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Piston compressors 1.5-11 Kw
ENDURANCE

TECHNICAL DATA

PULFORD COMPRESSOR 
OUTFITS

NET 
WEIGHT

PISTON 
DISPLACEMENT

FREE AIR
DELIVERY

SPEED AIR
RECEIVER

DIMENSIONS MOTOR

STARTER
KG I/S CFM I/S CFM RPM MAX 

PRESSURE
KPA

VOLUME
LITRES

L x W x H KW/HP

29/2L 170 4,7 10 3,4 7,2 600 1034 155 1500 x 500 x 900 1.5/2 DOL

39/3L 240 7,1 15 5,1 11 500 1034 155 1500 x 500 x 1000 2,2/3 DOL

39/4L 240 8,5 18 6,1 13 600 1034 150 1560 x 510 x 1000 3/4 DOL

59/5L 295 11,5 25 8,5 18 500 1034 300 1880 x 590 x 1200 4/5.5 DOL

59/7L 300 16,1 34 11,5 25 700 1034 300 1880 x 590 x 1200 5,5/7,5 DOL

79/10L 440 22 54 18,3 39 600 1034 400 2015 x 670 x 1150 7,5/10 DOL

79/15 485 31 66 22,4 48 735 1034 400 2015 x 670 x 1150 11/15 Star Delta

PULFORD BARE 
COMPRESSORS

NET 
WEIGHT

PISTON 
DISPLACEMENT

FREE AIR
DELIVERY

SPEED MAX
PRESSURE NO OF 

CYLINDERS

DIMENSIONS MOTOR FLY
WHEEL

FLY
WHEEL

KG I/S CFM I/S CFM RPM KPA L x W x H KW/HP GROOVED O.D

29/2 29 4,7 10 3,4 7,2 600 1034 2 300 x 305 x 370 1,5/2 2A 325

39/3 57 7,1 15 5,1 11 500 1034 2 410 x 380 x 500 2,2/3 3A 415

39/4 57 8,5 18 6,1 13 600 1034 2 410 x 380 x 500 3/4 3A 415

59/5 90 11,5 25 8,5 18 500 1034 2 510 x 485 x 500 4/5,5 3B 500

59/7 90 16,1 34 11,5 25 700 1034 2 510 x 485 x 500 5,5/7,5 3B 500

79/10 130 22 54 18,3 39 600 1034 4 940 x 510 x 500 7,5/10 3B 500

79/15 130 31 66 22,4 48 735 1034 4 940 x 510 x 500 11/15 3B 500

ENDURANCE CHASSIS  
COMPRESSORS

PISTON 
DISPLACEMENT

FREE AIR
DELIVERY

SPEED MOTOR
STARTER

I/S CFM I/S CFM RPM KW/HP

29/2CH 4,7 10 3,4 7.2 600 1,5/2 DOL

39/3CH 7,1 15 5,1 11 500 2,2/3 DOL

39/4CH 8,5 18 6,1 13 600 3/4 DOL

59/5CH 11,5 25 8,5 18 500 4/5,5 DOL

59/7CH 16,1 34 11,5 25 700 5,5/7,5 DOL

79/10CH 22 54 18,3 39 600 7,5/10 DOL

79/15CH 31 66 22,4 48 735 11/15 Star Delta


